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Eine änderung in diesem Katalog der Technischen Werte sowie 
Daten und Maßen und Gewichte bleiben vorbehalten.
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Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren. 
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.
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PD / PM 12 ... 52
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Passfeder (DIN 6885)
Verschrauben (DIN 912)
Distanzscheibe (DIN 7603)
Entlüftungsstopfen
Ölstöpsel (DIN 908)
Antriebsritzel
Antriebsritzel (mit Passfeder)
Sicherungsring (DIN 471)
Passfeder (DIN 6885)
Distanzscheibe (DIN 127)
Verschrauben (DIN 933)
Motor

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren. 
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.
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Abtriebsrad
Distanzscheibe
Distanzbuchse
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Öldichtung
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Sicherungsring (DIN 472)
Passscheibe (DIN 988)
Passscheibe (DIN 988)
Passfeder (DIN 6885) 
Passfeder (DIN 6885)
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Verschrauben (DIN 912)
Distanzscheibe (DIN 7603)
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Antriebsritzel (mit Passfeder)
Sicherungsring (DIN 472)
Passfeder (DIN 6885)
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Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren. 
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.
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PD / PM 62 ... 112
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Passfeder (DIN 6885)
Passfeder (DIN 6885)
Verschrauben (DIN 912) 
Verschrauben (DIN 912)
Distanzscheibe (DIN 7603)
Entlüftungsstopfen
Ölstöpsel (DIN 908)
Antriebsritzel
Antriebsritzel (mit Passfeder)
Sicherungsring (DIN 471)
Passfeder (DIN 6885)
Distanzscheibe (DIN 127)
Verschrauben (DIN 933) 
Motor
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Öldichtung
Ölabdeckung
Ölabdeckung
Sicherungsring (DIN 472)

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren. 
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.
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PD / PM C13
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Passscheibe (DIN 988)
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Passfeder (DIN 6885)
Passfeder (DIN 6885)
Passfeder (DIN 6885)
Verschrauben (DIN 912)
Verschrauben (DIN 933)
Verschrauben (DIN 912)
Distanzscheibe (DIN 7603)
Entlüftungsstopfen
Ölstöpsel (DIN 908)
Antriebsritzel
Antriebsritzel (mit Passfeder)
Sicherungsring (DIN 471)
Passfeder (DIN 6885)
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Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren. 
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.
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PD / PM 63 ... 123
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Passfeder (DIN 6885)
Verschrauben (DIN 912)
Distanzscheibe (DIN 7603)
Entlüftungsstopfen
Ölstöpsel (DIN 908)
Antriebsritzel
Antriebsritzel (mit Passfeder)
Sicherungsring (DIN 471)
Passfeder (DIN 6885)
Distanzscheibe (DIN 127)
Verschrauben (DIN 933)
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Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren. 
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.






















































